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Benamingen van belangrijkste onderdelen

BELANGRIJK | :
B MMMH 1 draadgeleider
De navolgende veilighesds- |
woarschiitton dienan absoluut drasdgelsidesand draadgeleider-
| opgevoigd te worden: " | e

~ D zich bawagende kalaschiff voor Instelknn
naalden en het mes zijn naalddraadspanning | vmrnaalgdmadsnanm-g
gevaren-bronnen (pas op woar 'dUb.':nela; voor cverlocksteak
uw vingers). Ul dient het kﬂ“""?-"“'“kl =
?:amurk continu in het oog Maaivost regelschroat Eﬁ?ﬁ:{{mﬁ-

~ Handelingen in het bersik ac, Sradashning
van de npald, zoats verwis- I Garenkl
sehan van de nagld of van de i
miessan of van de lamp - - Aot
mogen uitshstend ge-
schieden mat ean UITGE- drasdheved
SCHAKELDE machine
(hoofdachakelaar op UIT
zatten)

= Bij andertoudsbeurten .
ekt o oiienj, | Naalicht lingebouwd)
warkonderbreking of 3
beaindiging van het wark | Naavoethevel v |I : ' Garanklos-
dient de stekker it het | =5 |[II | e h;;demnﬁl
stopkontakt te worden - {
getrakken % B E:: ull o

— Reparaties san het elek- I\ _’_;_‘ Handwgl
trische gedesits, in het f g s,
bizonder hat verwisselen ', - e
van het snoer van de vost- | stofdeksel ‘.‘ 4
weerstand mogen uitsha- |
tend door de vakhandsiaar = Stekkerdoos
gescheaden _J /

Rechigr nasddraad
spanning instelknop anjpardeksal ::.‘;i?fdm- aﬂk:alﬁﬂ-l'
Knop voor
opanen grjperdeksal

& Aanzicht bij geopende stofdeksel
Voor het openen wordt de stofdeksel naar links gedrukt,

* Aanzicht bij geopend grijperdeksel

Voor openen van de deksel de op de grijperdeksal aange-
brachte knop naar rechts draaien en de deksal naar U tos
trekken.
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Bediening van de garenkloshouders

® Benamingen van de delen

" '
j Draadgedeider
Oraadgeleider-
0o Craacigelesder-
teleskoop
Mergrandelings-
positie g | Garenkloshouder
I Tribvrij
klemstuk
Uretaanlasg
Garenklos- +
houdervoet 0 _ (}”|
GEA I\
'|
Ly e
S 1 L |_F/-’._,f
inrichting e 7
0d

.

® Aanwijzing bij het gebruik van overlockkonen en
normale garenklossen
Het is aan te bevelen, voor daze machine oveariock-
konen of normale garenkiossen te gebruiken.

-

| Garenklochoudervost naar
links schurven an door naar
beneden drukken van de
beide kik-klak vastzettan.

ij het verwijderen van de
woet da bedde kiik-klak naar

Draadgelesderialeskoop gehesl naar boven Uittrekken en

op daarvoor bestemde positie vergrendelen,

® Daarbij moeten de draadgeleiderogen pracies boven de
desbetreffende garenkicshoudar worden geplaatst.

® Aanwijzing voor het gebruik van normale
garenklossen

(17 \— YT 9 B
!
Garenkloshouwder
M
Ure- Trilwnj garenkios -.-:nrgranm.ng
\_ Taadnlaag klemstuk P, iz ,J

De averockkoon op de garenkicshouder steken, WEAIDD
reads het trilvrije Kemstuk werd gemaonteerd,
& De uretaanlaag mag niet worden verwijderd.

Vioor arg grote konen — trbvrije klemstuk
omgekeerd opzetten.

(T} trilvri] klernstuk van de garenkloshouder verwijdaran,

() garenklos op de garenkioshouder zatten.

@ De voorbestemide spoathouder ap de garenkloshouder
Zatten,

® De uretaanlaag mag niet worden verwijderd

& [e garenklos 2o op de garenkioshouder zatten, dat de
vergrendeling op de uretaaniaag komt te higgen,
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Inrijgen (Griperdrsad en naatddrasd)

Zorgvuldig inrijgen, zodat geen anregel matige steken of draadbreuk kan ont-

staan. Op de binnenzijde van de grijperdeksel is het infijgen afoebesld.

Bovendien is elke drasdgelsider van een aigen kleur voorzien.

® Met de meegeleverde draaddoorhaier of de pincet is het inrijgen
gemakkelijker,

* 4-draads overlocksteek

5 .
I'Elll_nn.‘:ar 'x\

(1) De draad door de draaddoorhaler
leiden en beide door de naaldoog
duwen.

(@ De draaddoorhaler in de pilrichting
trekkan.

® [awvier draden & cm of meer door
de diverse ogen trekken, dan
averiock-naalddrasd en overock-
griiperdraad tesamen onder de
naanvost leggen,

(@ BOVENSTE GRIUPER. Y@ ONDERSTE GRUPER-Y® RECHTERNAALD- Y@ UNKERNAALD- )
DRAAD (D)) DRAAD (D-@) DRAAD DRAAD

Infijgen S (5) E & houdt de draad met uw vingers vast en rek de draden stevig naar links,
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W 3-draads
overiock-
staak;

& rmim breed

Het is mogelijk om twee verschillande steekbreadtes in te stelien. D

& methods van inrijgen van de bovenste grijperdraad
en de onder grijperdraad is hetzelfde als omschreven op biz. 3.

b R
Bij het inrjgen van aflleen de linker naald, kan een r Bij het inrijgen van alleen de rechter naald, kan aen
breadta van & mm wordan gemaakn. breedte van 4 mm worden gemaakt.
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Gebruik van de voetweerstand

(1) Aanbrengen van de voetwaerstand

4 ~

vanane-opaning

Stopkontakt
stakkar

voetweersiand
. ; Y,

De voetweerstandstekker in de nasimachine steken en de netstekker in het stopkontakt zoals boven staat afgebesld,

(@ Schakelaar voor elekira en lamp indrukken. (@ Vostweerstand indruskkean,
g . " ™y
ﬂ licht &n motor uitgeschakeld
. A
u motor éericht ingeschakeld (D De voet op de voetweerstand zetten, zoals afgebeeld.
(31 Hoe meer de voet de voetweerstand indrukt, deste
groter word! de naaisnelheid. Een gelikmatg tempo

. J kripgt U bij gedijkblivend indrukiken van de weerstand.

* Attentie bij ingeschakelde motor

(D In tegenstelling tot de normale huishoudnaaimachine-motor draait de motor van deze overack het handwiel in tegan-
gestelde nchting.

(@ Is de overlockmachine langer in gabruik, dan wordt de motar en de weerstand warm. Dit beinvioedt de weriang van de
maching echier niet.

(2 De ventilatie-openingen van de motor en de weerstand mogen tijdens hat nagien niet mat stof of papier badekt zijn

(@ Tijdens het werken van de motar kunt U kleine vonkjes doar de ventilatie-openingen aan de handwielzide zien. Deze
vionikjes worden varoorzaakt door de koolborstals op de kollekior en kunnen verder geen kwaad.

® Als de machine niet wordt gebruikt

(1) Het lichit witschakeben

(@ MIET VERGETEN, de stekker uit het stopkontakt trekken, Opletten, dat U de stekker vasthoudt bij het verwijderan uit
het stopkontakt.

(@ Geen voorwarpen op de voetwserstand leggen,
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Gebruik van de machine

drgad-
break-
plaats

al 1 sngdan
deal

®* Gabruik van de stofafvalbak

De machine is met een stofafvalbak uitgerust, waarin

tiidens het naaien de stofresten worden verzamed, De

stofafvailbak als wolgt installeran:

% De stofafvalbak tussen machine en werktatel zetten,
De stofaivalbak tegen de grijperdeksel zettan en naar
links schuiven.

® |5 de stofatvalbak vol, binnenbak verwijderan en leeg-
maken,

® MNaaiproef — Na het infijgen most U een naaiproef
maken,

Wanneer de machine voor het eerst is ingeregen, of
wanneer de draad tijdens het naaien is gebroken an
OpnigLw is ingaregen, gaat U als volgt verder:

(D De naakddrazd, de boven en ondergriipardrasd ohder de
naaivoet leggen.

(@ Het handwiel twee tot diemaal met de kKok mee
draaien, om het juiste kruisen van de drie draden te
kontrcleren,

(@ Dan stofmateriaal voor naaiproef onder de nasivost
leggen en met nasien beginnan.

® Niet vergeten, de naaivoet voor naaibegin 1 laten
zakken.

® Verwijderen van het bewerkte stuk stof na het
naaian

() Bij beeindigen van het naaiwerk ca 5—6 cm loze steken

maken, waarbij de drasd van het ginde van de stof wordt

verwijderd, zoals op de linker aibeelding zichtoaar is.

De draden afsnijden mat de stsnijder walke op de naai-

vOet 15 gemonteerd,

(@ Is het loze steken maken val-
doende gedaan, kan met het
wolgenda naanwverk worden
begonnen.

# Draadbreuk tijdens het naaien

(D) Bij draadbreuk tijdens het naaien ket werkstuk direkt
wan de machine verwijderen en de machine weer inrj-
gen als bij het naaibegin,

® Bij draadbreuk van de onderste grijperdraad tijdens het
naaien voor het weer infjgen de neaalddraad uit het
naaldoog trakken.

® Bij draadbreuk van de bovenste grijperdraad voor het
opnieww inriggen hat handwiel zover draaien, dat de
boverste grijper zich op de onderste stand bevindt,

@ Hetwerkstuk 2o neerleggen, dat het ca -5 cm voor de
draadbreuk onder de naanvoet komt te hgoen en over de
reads genaside steken weer met naaien baginnen,
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Instellen van de draadspanning

Check het aantal steken op een bepaalde stof telkens an cormgeer indien nodig de draadspanning van de overlockstesk,

® Juiste draadspanning

@ ongdes grjperdragad h
boven ghiperdrasd
| vy

SRR

e

Craai de knop in aangegeven richting, om ta
SpEnning te verowaren

* De boven grijperdraad spanning is te zwaar

W

TWIl:

vkv‘c"

Wil

T

LI

onder grperdrasd
spanningsknop

. /J

onder grijperdraad
spanningsknop

, S

1. Zat de onder grijperdraad spanning op positie
“Standaard draadspanning instefling”, ormschre-
vér op blz. 8.

2. Maranderd.m.v. de boven grijperdraad spannings-
knop de spanning.
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Instelling van de skalaschijf conform de stoffen, het garen en de naald

www.lockmachine.inio

garans sioffen stanciaard draadspanning installing
d-drgads overlockstank 3-draads gvertock- | 3-draads owerlack-
staak B mm bread steak 4 mm bread
¢
‘ 1
L
linker |rechiter] boven andar | linkar onder [rachter| boven | cnder
naald | maald | grijper| aroer | nagld grupar griper | naald | gryoer | grijper
dunne | interock
sicfien | tricot * 4 b
o 4 4 a 4 ! ] ! *
_| cnmplena
Breids | mware| enkeigemde | o | v |0 4 |4 | 4 6
stoffen | stoflen wrswg
6 & 8 [
qu-; 3 3 | 2
rware | gebreds
getwijnd stoffen | stoffen * i i !
Qaren | stratch-ribcord & 5 -]
palyether | bast
gic. dunre genrgetls
staffen chinese-zijde
s 4 4 |38 |35 (a5 | 4 | 28 *
| werkkdeding
o] Pl Eepaine ¢ ! ! ' ! !
stoffen | stoften | 3 ung
bl a [ w [0 {ex | e | :
denimstof 3 4 2
rware | twesdstof
staflen | drilstaf ! ] t
wvaloirs & 8 4
| dunne mniariack : o5 1
gtoffen | tricot o il
= 1 2 3 15 | 4 ¢ i *
. crampieng
Ei;&s'dr m enkel-gebreide il H b F i 5 o
stoffan | stoffen | StOffen
'-'“;;"; a & 3 36 |
| dudbe 1 as 1
oy SR
weelgaran | stretoh-nibcord 3 45 3
80 | batist
| dunng | georgetie
| swifen | chiness oyde
waile : 15 |25 [as |15 |25 |35 | 18 *
middet.| Werkkieding
o e popaing e lEde iz |3
staflen | S1OEN | corduroy.porasl | 3¢ | o5 45 |as |48 | 5 | as
derimstof 1 | 3B 1
ovare | tweedstof ' ' ¥
stalten | dreisyof
welours 3 45 3
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Lint overlocken

Het overdocken van band of int wordt
kledingstukken te verstevigen,

gebruikt am het schouderstuk te versterken, beorden of 2a0men van gebreide

1. Zet de nasld in de hoogste stand door het hand-
wigl metde kiok mee te drasien 2n zet de naaivoet
omhoog.

2. Geleidt de band in het band-slot van da naanoeL,
m.b.v. de pincet.

3. Plaats de band stevig tussen het bovermes en
O bandgeleider,
De zijdelingse positie van de bandgeleider word
veranderd door de bevestigingschroal los te
draaian

4. Zetde naaivoet naar beneden an naai 2 of 3 steken
op de band.

5. Zet de nasivoet omhoog en plaats de stof ondar
de nagwoet.
Wanneer de s1of op de juiste manier is geplaatst,
zet e naaivoet naar beneden en begin met naaien.
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Instellen van de steeklengte - Naaivoetdruk

® |nstellen van steeklangte

Dre steaklengte werd bij de fabnek ingesteld op 2,7 mm.

Mormaliter is het niet nodig de steeklengie oprieuw in te

stallen. Mocht dit onverhoopt toch eens nodig zijn, kunt

Ll als volgt te werk gaan;

(T stofdeksel opanen

(@ Met de rechter hand het handwiel vasthouden en met
sen munt of iets dergalijks de stesklengte-instelschroef
losdragien,

(@ De steeklengle-instelschroef naar boven of anderen
bewegen. (Van 110t S mm nstelbaar.)

(@ De steeklengte-indicator in de gewenste positie
brengen en de schroef weer vastdraaien.

& B
L vy
# Naaivoetdruk

De naarvoetdruk van de machine werd door de fabrikant
ingesteld en behoeft voor de verschillende stoffen

{lichte of zware stoffen) geen aanpassing. Mocht
desondanks aan meuws afstelling noodzakelijk zijn, gaat
U als volgt te werk.

Moor de instaling van de nasivoetdruk, de instelschroef
gebruiken,
{1 Bij hat naaien van lichte stotfen de druk verminderen,

(@) Bij het naaien van zware sioffen de druk vergroten,
® De instelling gebeurt door draaken van de instelschroef
in pijnchting, zie linker afbeelding,

Instelschroef \'

D standaard insteiling
U'::‘]\ LY badraagt B mm
B :
%

l b

mirsger dn

N
!1\.

Inzetten van de naalden

* Inzetten

Zet de nasidstand in de hoogste stand door het
handwigl schteruit te draaien, Laat de naaiveat naar
beneden staan.

Diraai de naalgklemschroaf los om de oude naalden
te varwijderan, Zet nieuwe naalden in met de platte
kant naar achteren in de glauf van de naaldstang en
wiel zo hoog mogeljk. Draai de schroef weer zorg-
vuldig wast.

i ™y

naaldbevestigings-
schroel

L rI IIEH.-I\O J

f
\
\I'sl Do wnthtling
bevindt zich aan
de achierzijde
S A
# Naaldkeuze

De swandaard naalden over deze overlockmaching
zin; 1307705 Har. B0 af HA X 1 nr. 11.
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Vervangen van de messen

Het anderste mes wordt na verloop van tijd bot. Het moet derhalve wervangen worden zodra het bot is gawarden. Kon-
troleer of de stekker uit het stopkontakt is verwiiderd alvorens het mes te vervangen,

& Verwiideren van het anderste mes.

(D) Het handwiel draaien, tot het mes
in de hoogste stand staat, Dan het
griperdekssl openen,

" bovenste
mashouder

povense

rigsear- i
wndali

gr ng J

(@ De bovensts meshouder gehee! (3 De bovenste mes-vergrendelingin @) Met da hand de bovenste mes-
naar rechts drukken, De var- de richting van de pijl draaien, vergrandeling draaien 1ot de higr-
grendeling laat hierdaor los. boven afgebeside positie.

(&) De stelschroef van de onderste mes-drukplaat los-
drazien, om het onderste mes te verwijderen, zoals op
de linker afbeelding te zien is. Het onderste mes is als
toebehoran aanwezig.

ondersie mes plaat
steischroef

T ™, % Bevestigen van het onderste mes

(I» Het onderste mes in de gleuf-houder zetten zoals op da
afbeelding te zen is.

(@ De snijkant van het mes zo montaren, dat deze met da
bovenkant van de steekplaat gelijk is. Daarna het on-
derste meas met de mes-drukplaat vastzaetten, d. m. v
het zorgvuldig aandraaien van de stelschroef.

® Nadat het onderste mes vastgezat is, de bovenste
mes-houder genesl naar rechits drukken en naar U toe
draaien. Door naar U toe te draaien 2orgt U envoor dat
het bovenste mes door ge mes-houder vergendait
it

anderste
mes plaal

-

® Vervangen van het bovenste mes

Het bovenste mes van een Bermette overlockmachine [seweegbare mes) is van hard-rmetaal varvaardigd en hoeft nor-
maliter niet te worden vervangen. Macht de snijkant ondanks alles toch bot worden, dan dient het vervangen te worden.
Voor het vervangen van het bovenste mas dient U de vakhandeiaar te raadplegen.
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Olién - Vervangen van de lamp

® Qlién van de machine

® Vervangen van de gloeilamp

e ™

- J
Die maching moet zelden geolied worden, daar het gros Larnpjes kunt U bij de vakhandelaar verkrijgen.
van de onderdelen van speciaal materiaal werd vervaar- # (e alekirsche prestatie van de lamp is 15 Wart,
gigd. In ieder geval zal de machine na langere tijd weerals & ‘oor het venangen van de lamg dient de hoofd-
nieww werken, wanneer U de op de afbeslging aangege- schaketsar vitgeschakeld te worden,
wen punten oligg.
& Bij het olién een of twee druppels olie gebruiken,
Specificatie van de machine-set en accessoires
#® Omschrijving machine-set ®* Omschrijving toebehoren
1. Naaimachine (met matar) 1swks g~ — ™
2. Voetweerstand _ 1 stuks
3. Handlexding W w
4, inspektiakaan - i I 4
5. Toebahoran - — onderste mes (T}

[Zie beschripang van toebehoren en delen in gnjperdeksal )

® Tosbehoren-delen in grijperdekssl

e ~

naalden (5

(BL=1 p

]

draaddoarhales
7.5 T M
ki pincet SChocnmaak kwast)e ) L

L

stofafvalbak

—
=—

SChroevwendraaer

0000 ==

spoefkloshoudar (4)

oliespust (1)

Lase

machinehoas

& Hetwordt aanbevolen, het onderste mes, de schroeven-
drazier, de spoelenhoudear en de oliespuit in het tasje
van de vinylhoes op te bergen,

: 12
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Naaien
® Het maken van een afgedekts zoom,

Omdat Uw overiockmachine de stof afsnijdt met een rmes, kunt U niet zoals gebruikelijk met ean normale huis-
houdrmachine. de stof met spalden afzetten. U kunt de zoom rigen voor U gaat nasien, Een altematief is, dat U

de spelden parallel aan de stofrand aanbrengt en dan twee stukken stef samen naart zonder dat U de spelden

moat verwiideran,
( YT E
: linkerkant van  steek-kant
; naanoet
g spelden [parallal) Mes-positie
. et stofkant
‘. -j—] —
Sem
e
== ’ )
i
: t
-l 1 '
\ J A\ L: o

(1)} Zet de spelden op dezelide
afstand ca. 5 cm vast op de
stof.

i
steek overfappan

— Knipditstuk 3 matps 2 em,
1

| stof waeg. 1
i L2 ketlng-
seek-ginda :‘:ﬂﬂff'm;:' o
nagaien als stof
\! A
- T
Aganichting ————
gedasa
wigknippen
naznchiing
08 /
13

fl'.'_!Eva-ginu en end van de zoom) )

(@ Zet de spelden ongeveer 1,5-2 cm van elkaar verwiiderd
vast, paralled azn de ruwe stofrand, waarbi U de breedte van
de naaivoet most meerekanen, Venwijder da spalden als te
zien is op voorbeeld 1.

® Afdekken van de zoom van een rok,

Dk de zoom hoek af, terwijl U de diepte van de zoom gelijk
houdt. Om een 2oom af ta dekken op sen kiedingstuk welke is
gevormd, i het nodig om eerst een Bin van rechitsteken langs
de gehele zoom te maken. Om de zoom af te dekken, plaats de
stofin een hoek onder de nasivoet an naai naar de hoek van de
oom met een kromme lijn. Aan het einde van hat nagiwerk
ongevear 4 crm over de bagin steken heennaaien. Mu van de
stof af naaien en een ketting van 2 om lengte van draden over-
houden. Dieze over ketting zorgt ervoor dat de steken van het
nagiverk niet in het ongerede raken. Schuif deze sindan in da
zoom, zodra de 2oom in de juiste positie wardt genaaid,

#* Afdekken van een hoek

Drdat er een zekere afstand tussen het mes en de naald is,
dient U een klein stukje weg te knippen van de zoam aan het
begin zoals afgebeeld staat, zodst de stof de naaid kan bersi-
ke

1. Wanneer een zijde van de zoom s genaad, de naaivost
mhong 2etten, trek het nasiwerk aan de achterzijde van da
woet weg, waarhij ervoor moet worden gezorgd dat de
draden niet brekan.

2. Draai het werk, zet da naaivoet naar beneden en naai de
2oom van de volgende zijde.
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Rolzoomapparaat (separas verkrijghaar)

® Het rolzoomapparaat kunt U voor onderstaande mogelijkheden gebruiken:

-

Ty
N sandalige jurk (van halfdik tof dikke stof) B hloes (dun materaal)
wistekende ljn  schoydediin  sleuf

schioudertijn j

uitstekenda jn .r-.""-'\

armanzeatlijn uitstekande lipn

schouderdin schoudentin

= taillalijn / 200m En
/
200miin f
ajlijn
arminzetlijn
Ziphjny andérste zoom
. =
® Extra inrichting voer rolzomen (apart verkrijgbaar)
m Voor rolzomen de steekplaat en de naaivoat VErVENgEn &N
de extra draadspanning voor de zoomsteek installersn,
volledge smaile Smalle en fijne zomen kunt U maken op extreem dunne
GmEegeteey ﬂ“"ﬂfks-‘ﬂ‘-‘*,(\ stoffen of aan mouwen, sjaals en zakdoeken, hierbij wordt
N de zoom opgerold,
1.5~2.0mm 1.5 ~ 2.0 mrm

® ‘oor gadetaileerds aanwijzingan voor rolzomern Zia gebruiksaamnwij

& Deze relzoom-innichting is bij Uw vakhandelaar verkrigbaar,

* Tabel machine gegevens MO-203

zing, welke bej deze extra infichting geleverd wordt,

Omsachaipving

Gegevens

aantal garens

4

naalden 1305705 Hmr. BOHA = 1 nr. 11
&-draacs Bmm
steekbresdta 3-chraads linker naald Bmm
rechter naakd . dmm

steskiangie (dichtal

1 ~ 5 mm [standaard insteiing 2.5 mm)

nasivoethoogts

5 mm

naaisnaiheid

tot 1500 Lp. min.

machena-afretingen

300 Mol = 285 id) = 280 (h) mm

gewacht

7.2 kg
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® Voor U onze service afdeling belt,

let U op, dat de volgende storingen niet een stoning van Uw machine zijn.

maals na of de storing te verhelpen is aivorens U de senvice-disnst opbelt,

Staring

Raden |oorzaak)

Ga aan de hand van onderstaande tabel nog-

Cplossing Bz, —|

Stod transpostean niet

D Maawcetdruk is nst sterk genoeg

De stalschroef voor naanoetdnuk
met kiok mee draaien om druk te

viznken v. d. motar

WErQraten
naaldbrauk (@ Maald is verbogen of naaldpunt is nielwe naald mzeten 10
stomp
@ Maeid verkeard ingezer naald kaorrekt inzetten 0
3@ maet gewedd aan de siof tijdens hat naaien de hand lichtjes
trekken ap de stof leggen
draadbragk foutief infggen karrest innjgen 3,
draadspanning te sterk dreadspanning vermenderan
naakd onjurst ingezeat fiaald goed nzettan 0
stekan zijn (I naald gebogen of naastdpunt niguswe naald monteren 13
orregeimang is stomp
naald onjust ngezet naald juist mzetien 10
machine loutief ingaregen korrakt inmgen 3 4
shechite drasdspanning (1) onjuiste draadspanning draadspanning juist instedan
stof wordt over alkaar (I} te hoge nasddraadspanning skalaschijt van naalddraagspanning
QEVOUWER op lager getal zetten
@ de machane i foutiel ngaregen de machine opnseuw inrijgen 3
of het garen heatt zich verkncopt
MOLOrstonngen motor maakt lawaa koolborstals vervangen
MStor ket nist bealangrjk:

laat de koolhorstals vervangen
door ean vakhandalaar

Macht U er desondanks niet in slagen de prablemen op 1@ lossen, belt U dan Uw vakhandelaar.

M

Fritz Gegauf Ltd,
Bernina Sewing Machinas

CH-B266 Steckborn/Switzerland
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Bijkomend instructieblad

Lisilehti
Tillagg till instruktionsboken
Tillegg til instruksjonsbok
BEDIENING VAN DE ZWENK-NAAIVOET | ouTew

Dere overlock-machine heelt een uitzwenkbare naaiveet {Bermina patent) voor esnvoudig inrijgen en een-

voudiger verwisselen van de naald. U dient als volgt te handelen:

1. Draal het handwiel naar U tos tot U het hoogste punt heeft bereike,

2. Met de persvoethevel de nazivoet omhoog zetten, dan de nagivoet naar links draaien,

3. Nu kunt U veel eenvoudiger inrijgen of de naald verwisselen, zoals in de Handleiding staat beschreven,

4. Ma het inrijgen of vervangen van de naald de nasiveet weer naar rechts draaien in ziin oorspronkelijke
stand en U kunt verdergaan met naaien.

Arrentie:

1. Wannesr de naaivoet naar links gedraaid is, Is tevens de machine uit veiligheids overwegingen geblokiesrd,
2. Bij het model 204 kan de naaivoet niet naar links worden gedraaid, indien U de dubsbele kettingsteek naair,

KAANTY VAN JALAN KAYTTOOHJIE FiNMISH

Tassa mallissa on KAANTY VA JALKA. Taman ansiosta helpotiuvat langan pujottaminen, neulan poistaminan
ia paikpilleanasettaminen, Moudata seurasvia chjeita:

. Kaanni kisipyords kunnes neula on yilmmissi asennossaan,

. Mosta paininjelks ja KAANNA JALKA VASEMMALLE,

- Pujots lanks ja/tai aseta neula paikoiilesn ohigkirjan anmmisn ohjeiden mukaan,

Langan pujottamisen ja neulan kiinnittamisen jilkesn KARMNNA PAININIALKA QIKEALLE alkuperiisesn
asENTOONE j8 jatka ompalemista.

Huam!

1. Kun jalka on kdannetty vasemmalbe, turvallisuussyists KONE ON LUKKIUTUNUT.

2. Mailissa 204 kiytertiesd kaksoiskatjupistoa, jalkaa El VOIDA ki&n i,

B L) b o=

HUR MAN ANVANDER DEN UTSVANGEARA SYFOTEN SWEDISH

Denna modell dr utrustad med UTSVANGBAR SYFOT for att det skall vara Jittars att trida maskinen och

Littare att byta ndl, Gir si hir:

1. Wrid handhjulet tills nalen kommit til sitt hégsta lage.

2. Lyft syfoten och VRID UT SYFOTEN TILL VANSTER.

3. Trid maskinen ochjeller byt nal pa det sitt som anges i instruktionsboken.

4. Efter tridning eller isitining av nilen, VRID SYFOTEN TILLBAKA TILL HOGER il sitt ursprunglign
liige och fortsiet att sy,

Observera:

1. Wir syfoten har vridits 31 wingter dr maskinen blockerad av silkerhetssksl,
1. Pa modell 204 kan syfoten inte svingas ut, niir man anvinder dubbel kedjesam.

HWORDAM BRAUKE DEN UTSVINGBARE SYFOTEM I MORWEGIAN

Denne modellen e utstyrt med UTSYINGEAR SYFOT for lettara treing og isetting av ndlen. Wennligst ga fram

o8 felgends mite

1. Drei hindnjulet il nalen stir | hayesta stilling,

2. Loft syforen og DREI DEN MOT VENSTRE

3. Sant | releden ogluller nBlan som beskrevat | instruksjonsbokan.

4, Efter treing eller isctting av nalen, DRE! SYFOTEN TIL HaYRE tilbake til apprinnelly posision og
tortaert & gy

Obsl

1. M syfoten er dreier til venstra, ar MASK INEN BLOKKERT av sik kerhemsprunner.
2. F3 MO 204, kan syfaten IKKE dreies, hvis det brukes dabbel kjedesgm.
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